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Weitergabe ausdriicklich erwiinscht.

PRAJO RECYCLING

PRAJO BOHM Recyciing GmbH

Konformitatserklarung
fiir ein Recycling-Baustoff-Produkt
gemal § 15 Recycling-Baustoffverordnung

Prajo-B6hm Recycling GmbH
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Recycling-Baustoff-Produkt...
.... fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendung (ONORM EN 13242):

r |1 O /63,U10,U

[Materialbezeichnung, Giiteklasse, Korngréfsenangabe, U-Klasse, Qualitétsklasse]

... zur Betonherstellung (ONORM EN 12620):

- , / , U-A
[Materialbezeichnung, Korngréfienangabe, Zusatzbezeichnung, Qualitétsklasse]

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestétigt mit vorliegender Konformitatserkldrung die
Durchfiihrung der Qualitdtssicherung gemaR § 10 Recycling-Baustoffverordnung und die Einhaltung der
Grenzwerte der Qualitdtsklasse U-A. Weiters wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der
Abfalleigenschaft gemaR § 14 Recycling-Baustoffverordnung erreicht.

Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann entsprechend der unten angefiihrten Einsatzbereiche angewandt
werden, wobei auch eine grenziiberschreitenden Verbringung unter Mitzufiihren dieser Konformitétserkldrung
maoglich ist.

e Gesteinskérnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir Ingenieur- und
StraBenbau nach OGNORM EN 13242, GNORM B 3132

e Gesteinskdrnungen fiir Beton nach ONORM EN 12620, ONORM B 3131

e  Asphaltmischgut — Mischgutanforderungen nach ONORM EN 13108, ONORM B 3580

Die Verwendung dieses Recycling-Baustoff-Produktes ist nach Recycling-Baustoffverordnung auRerhalb von
Kernzonen von Schongebieten, engeren Schongebieten, sowie Schutzzonen oberhalb von HGW,q, generell
maglich. Eine Verwendung in hydraulisch oder bituminés gebunder Form oder zur Herstellung von Beton (ab
C12/15 bzw. C8/10 Uber XC1) ist auch innerhalb von Kernzonen von Schongebieten bzw. engeren
Schongebieten oberhalb von HGW 0 méglich. Unterhalb von HGW g, bzw. in Oberflichengewissern darf er nur
in hydraulisch gebunder Form oder zur Herstellung von Beton (ab €12/15 bzw. C8/10 {iber XC1) verwendet
werden.

Eine anderwertige Verwendung ist nach Recycling-Baustoffverordnung i’i\icht.égs_t'a'tj?é_t:_ P
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