PRAJO RECYCLING

c € PRAJO BOHM Recycing Gmbt

LEISTUNGSERKLARUNG
Nr. 012/2016

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
0988-CPR-0569 RB Il 0/45, U6, U-A, rezykliertes, gebrochenes Betongranulat, SN 31490

Verwendungszweck(e):

Gesteinskdrnungen fir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur- und StraRenbau gemaR EN 13242,
Verwendungsklasse U6 gemdR ONORM B 3140 und Umweltklasse U-A gemaR BGBL.II:2015 181. Verordnung: Recycling-
Baustoffverordnung

Umweltklasse U-A bedeutet:

Die Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemaR § 13 gelten nicht fiir Recycling-Baustoff-Produkte. Die wasserrechtlichen
Bestimmungen bleiben unberiihrt.

Sollten die wasserrechtlichen Bestimmungen nicht geklart worden sein, so ist der Einsatz in Schutzgebieten geman §§34, 35, und
37 des Wasserrechtsgesetztes 1959 (WRG 1959), BGBI. Nr. 215/1959, zuletzt gedndert durch das Bundesgesetz BGBI. |
Nr54/2014; in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesen engeren Schongebiet geman §§34, 35, und
37 WRG 1959, ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von Thermalwasservorkommen; unterhalb der Kote des héchsten
Grundwasserstandes (HGW) und in Oberflaichengewédssern verboten.

Hersteller:
Prajo-B6hm Recycling GmbH, industriestralle 36, 2325 Himberg

Produktionsstétte: Industriestralle 36, 2325 Himberg

System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit:

System 2+

Harmonisierten Norm: EN 13242:2014

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

Erklarte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung / den erklarten Leistungen. Fiir die Herstellung
der Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller
verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

I

Himberg, 05.12.2016
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0988-CPR-0569

6. Erklarte Leistung

PRAJO RECYCLING

PRAJD BOHM Recychng GmbH

Beilage 1 zu Nr. 012/2016

Wesentliche Merkmale Leistung
Kornform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/45
4.3 KorngréfRenverteilung Ga85
4.4 Kornform von groben Gesteinskérnungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen fa
4.7 Qualitat der Feinanteile bestanden
Anteil gebrochener Oberflichen
4.5 Ante_il geprochener und vollstandig gerundeter Kdrner in groben Cous

Gesteinskérnungen

Widerstand gegen Zertrimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskdrnungen LA

Raumbestéandigkeit
6.5.2.1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstuckschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstlickschiacke

keine industriell hergestelite Gesteinskornung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

WA54< 4%

Zusammensetzung/Gehalt
C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben, rezyklierten Gesteinskérnungen

rezyklierte Gesteinskérnung

Rcoo, Reugnr, Rbnr, Ranr, Rga., Xi., FLs.

6.4 Wasserlosliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskdérnungen NPD

6.2 Séureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhadrtungsverhalten von hydraulisch NPD
gebundenen Gemischen verdndern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérnungen gegen Verschleil NPD

Gefidhrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen U-A

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen U-A

- Freisetzung anderer gefahrlicher Stoffe U-A

Verwitterungsbesténdigkeit/Frostbestandigkeit

7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch fir die NPD
Frost-Tau-Wechselbestandigkeit

7.3.3 Frost-Tau-Wechselbestandigkeit (Frostwiderstand) Fy

Freiwillige Angabe gemi GNORM B 3132 und ONORM B 3140

schwimmende Bestandteile (FL) < 4 cmkg

Glas und sonstige Materialien (Rg + X) <1 M-%




