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Ko nform itätserklä ru ng

für ein Recycling-Baustoff-Produkt
gemäß S 15 Recycling-Baustoffverordnung

Hersteller:
Prajo-Böhm Recycling GmbH
lndustriestraße 36, 2325 Him

Recycl i ng-Baustoff-Prod ukt...

.... für ungebundene und hydraulisch gebundene Anwendung (öruOnU EN 13242):

Rz lll 2 -,9 , ug 
, ,_o

lMateriolbezeichnung, Güte*toou, Xorngrö!3enongabe, U-Klosse, Quolitätsklassel

... zur Betonherstellung (öNORM EN 12520):

_l_, u-A
fMate ria I beze ich n u ng, Ko rngröl3ena n ga be, Zusatzbezeich nu ng, eua titritsktossel

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestätigt mit vorliegender Konformitätserklärung die
Durchführung der Qualitätssicherung gemäß $ 10 Recycling-Baustoffuerordnung und die Einhaltung der
Grenzwerte der Qualitätsklasse U-4. Weiters wird durch die übergabe das vorzeitige Ende der
Abfalleigenschaft gemäß g 14 Recycling-Baustoffuerordnung erreicht.

Dieses Recycling-Baustoff-Produk kann unter Berücksichtigung der beiliegenden Leistungserklärung
entsprechend der unten angeführten bautechnischen Einsatzbereiche angewandt werden, wobei auch eine
grenzüberschreitenden Verbringung unter Mitzuführen dieser Konformitätserklärung möglich ist.

o Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für lngenieur- und
Srraßenbau nach öNORM 8NL3242, ö¡¡oRn¡ B 3132

¡ Gesteinskörnungen für Beton nach öNORM EN 12620, örrloRtvt B 3131
. Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen nach öNORM EN 13109, öruonu B 3590

Der Einsatz eines Recycling-Baustoff-Produktes mit der Qualitätsklasse U-A ist unter Einhaltung aller relevanten
Rechtsgrundlagen (Bauordnung, Wasserrecht,...) ohne Verwendungsverbote nach Recycling-
Baustoffverordnung möglich.
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Unterschrift rstellers



Stand: November 2016
D¡eses Formular wurde vom BRV für S¡e vorbere¡tet

und ¡st auf www.bru.at zu beziehen.
We¡tergabe ausdrückl¡ch eruúnscht.

U mwelttechnische Einsatzbereiche für Recycling-Baustoffe
der U-A bt es RBV keine der zu Einsatzbereiche oder Ve

X = gee¡gnet

Y=wennke¡newasserrechllicheBew¡lligung fùrdenEinsat¿desRecycling-Baustoffesvorl¡egt,geltendieVerwendungsverbotenachS13Abs. lbzw.bei D517RBV

1) nur ìm Trapez des Gleisk¿irpers

2) nur be¡ Hochbaumaßnahmen

3) nqr Frä5êsphalt als untebundene Trâgschichten mit Asphakgrônulat (RVS 08.15.02) ¡n Bundesstraßen A und 5 sôwie Landesstraßeo B und L

4) nur io ôllen ¿iffentlichen Verkehrsflächen

verhindern. Das Asphaltmischgut hat den Grenzwert von 20 mß/kg lM e¡nzuhalten
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Urçebundeæ Anwendur¡
þemåß RVSft8.15.Ol urd
R\rs æ.15.02)

gedl¡ durúlðsige, 3ebundene tleck- oder Tragscùkht

eiær ¡eriç durúl&sþem, ¡eburdenem Deck- oder Tra$€hk$t
audrfürdas ellìêr

Anwendungsform

hydraulisch gebur¡den (lernãß RVS O8.17.Oll
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