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Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

0988-CPR-0569 RB S 0/32, Ul, U-4, rezykliertes, gebrochenes Betongranulat,

Venrvendu n gszweck(e) :

Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den lngenieur- und Straßenbau gemäß EN 13242,

Verwendungsklasse U1 gemäß ÖNORM B 3140 und Umweltklasse U-A gemäß BGBI. ll Nr. 290/2016 bzw. 18112015. Verordnung:

Recycling- Baustoffverordnung

Umweltklasse U-A bedeutet:

Der Einsatz eines Recycling-Baustoffes mit der Qualitätsklasse U-A ist unter Einhaltung aller relevanten Rechtsgrundlagen

(Bauordnung, Wasserrecht,...)ohne Venvendungsverbote nach Recycling-Baustoff Verordnung möglich.

Hersteller:

RCH Recycling CenterHimberg GmbH, lndustriestraße 36,2325 Himberg

Produktionsstätte: lndustrieshaße 36, 2325 Himberg

System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Herstellung

der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 30512011 ist allein der obengenannte Hersteller

verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

lng. Ren6 Trauner, WPK- Beauftragter

GmbH

Himberg, 14.04.2025

RCH

Unterschrift
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Beilage 1 zu Nr. 01912025

2025
0988-CPR-0569

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale Leistung

Kornform, -größe und Rohdichte

4.2 Korngruppe

4.3. 1. Korngrößenverteilung

4.4 Kornform von groben Gesteinskörnungen

5.4 Rohdichie

0t32

Ge85

Slqo

NPD

Reinheit

4.6 Gehalt an Feinanteilen

4.7 Qualität der Feinanteile

fs

bestanden

Anteil gebrochener Oberflächen

4.5 Anteil gebrochener und vollständig gerundeter Körner in groben
Gesteinskörnunoen

Ceors

Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen

5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung von groben Gesteinskörnungen LAso

Raumbeständigkeit

6.5.2.1 Raumbeständigkeit von Stahlwerksschlacke

6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstückschlacke

6.5.2.3 Eisenzerfall in Hochofenstückschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskörnung

Wasserauf nahme/Saugwi rkung

5.5. Wasseraufnahme WA 24 < 4l\Ao/.

Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassilizierung der Bestandteile von groben, rezyklierten Gesteinskörnungen

6.4 Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskörnungen

6.2 Säurelösliche Sulfate

6.3 Gesamtschwefelgehalt

6.5.1 Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch
oebundenen Gemischen verändern

rezyklierte Gesteinskörnung

Rceo, RcugNeo, Ruvpo, RbNpo, RaNco, Rgz. Xr-, FLs-

NPD

NPD

NPD

NPD

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskörnungen gegen Verschleiß NPD

Gefährliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivität

- Freisetzung von Schwermetallen

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen

- Freisetzung anderer gefährlicher Stoffe

unbedeutend

U-A

U.A

U.A

VerwitterungsbeständigkeiUFrostbeständigkeit

7.2 ,,Sonnenbrand" von Basalt

7.3.2 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Wasseraufnahme als Vorversuch für die
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit

7.3.3 Frost-Tau-Wechselbeständigkeit (Frostwiderstand)

kein Basalt

NPD

NPD

Freiwillige Angabe gemäß öNoRM B 3132 und öt{OnM g grao

schwimmende Bestandteile (FL)

Glas und sonstige Materialien (Rg * X)

< 4 cm'/kg

! 1 M.-o/o


